. . TORK'
.. . A'SERIES / C SERIES
“IN-WALL SPRINGWOUND
INTERVAL TIME SWITCH

We secommend that instolfation be made by o licensed elecirician, Disconnect
power at main panel prior fo installing or seividng this time switch
or the equipment connecled to . {onnect in dccordance with national and
Tocol eledirical eodes. -

TORK'

TEMPORIZADOR DE INTERVALO CON
DIAL DE MONTAJE EN PARED

' SERIES A/C

H procedimiento de insmluﬁé_rllas bisicamente el misme que el dewn
interruplor estindar. Se puede manejor en instelaciones simples o' miltiples.

NOTA: Recomeridamos que la-instriacisn sserelizada por un eledtidsta -

especiofizado.

WARNING: This fimer i not be used in precision fiming applications whete

inoceurate fiming could have dungerous consequences (Le. sun lamy, saune, efc.)

. wRe ,
1. Strip wires 3/8 inch. lisser? stripped wires into fioles on side of fimer and
under pressure plateof screw ferminal SCREW TERMINAL DOWN TIGHT

[ E R b2 10401

ADIVISION OF ﬂ:g_rﬂﬁ INDUSTRIES, LLC

: FOR TECHNICAL SUPPORT
L-678(C)  tedisuppori@nsiindustries.com * $88.500.4598

ADVERTENCIAS: A. Anfes do utilizor este equipo es.neessinio verificar ol v
oltaje, copacidod y dingroma de instelacién ]Euru evitar condiciones defectuosas
en [o operacidn. g Este temparizedor ne debe ofilizarse en aplicadones

qus exijon preckitn de fiempo, en las cunles | nekacti-tud puede tener
consscuencios peligrosas {ej.:saune; Jamparas de sol ic.)

TORK'
SERIESA/C .
MINUTERIE ENCASTREE A
RESSORT A INTERVALLE

bous vous.conseiflans de roufier Vinsfallation de cef appaceil & 'un électricien
professioniniel. Cowpez 1é courant ov tableov prindpal avan
d"installer ov de réparer cette minvierie ou.ses accessoires. Tout
reccordemen doit &fre effecti® selon Ju réglementution-en vigueur.

ADVERTISSEMENT : (efte minuterie ne dt_:it pas servir aux applications
néeessitant one minwlerie de précsion {lamipes solaires, sounas, efe.) oit vn
mangue de prétision pourraft aveir de graves canséquences.

CAB
Desconecte lu corriente eléctrica para instalar o revisar este equipo

¥ la carga que va:a controfor,

1. Besnude los cables de 3/8 de pulgada. Inserie ks cobles ﬂesm-:dus enlos

vitficios a los Jodos del interruptor y presione los tomillos terminales de 1o

placa. O APRIETE DEMASIADD LOS T ORNILLOS.

ELUSCDESPOT |  ELUSODEDPSE
AT B2 LNER

CRGr2  EeAl ORGhZ cASAI .

2. Cnﬁéde ¢ cable de cobre desnudo para ferre.

{trastornar)

A BIVISHON OF mﬁ INDUSTRIES, LLC

PARA COMUNICARSE CON EL SERVICIO TEQUHCO
techsuppori@nsiindostries.com  888.500.4598

- RACCORDEMENT ELECTRIQUE =~ - ' - |
1. Dénutlez los fils sur 3/Biéme d'vn pouce. Inroduisez los fils dénudés’
dans les orifices situés sur la paref loférale efsous lo plagoe de serruge ds -
I hoeme @ visser de lo minuterie. SERREZ LA VIS DE.LA BORNE A FOND,

UTILIZE POUR UTILIZE POLR
UNIPOLAIRES BIDIRECTFONWELS |  BEPOLAIRES URIDIRECTIONKELS

AR

(voir au verso)

A DEVISION OF DE_ﬂmunumlas, ic

FOR TECHNICAL SUPPORT: SOUTIEN TECHNIQUE
techsuppart@nsiindustries,com » 838.500,4598




